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Fuente : Diario Oficia delaFederacién Fecha de Publicacion: 06 de Agosto de 1999
NOM-041-SEMARNAT-1999 (antes NOM-041-ECOL-1999) Norma cancelada

NORMA OFICIAL MEXICANA, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION
DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES
EN CIRCULACION QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE

Al margen un sello con € Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca.

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturdes y Pesca, con fundamento en los
articulos 32 Bis fracciones |, I, IV y V de laLey Organica de la Administracién Pdblica Federal; 50. fracciones V y XIX,
60., 70. fracciones 111 y XIIlI, 8o. fracciones |11 y XlI, 9o., 36, 37 Bis, 111 fraccidn X, 112, fracciones V, VII, X y XIl,
113,160y 171 delaLey General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidon a Ambiente; 70. fracciones|l y 1V, 46y 49 de
su Reglamento en Materia de Prevencidn y Control de la Contaminacion de la Atmésfera; 38 fraccion 11, 40 fraccion X,
41, 45, 46y 47 delaLey Federal sobre Metrologiay Normalizacion, y

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fraccion | del articulo 47 de la Ley Federa sobre Metrologia y
Normalizacién el 8 de marzo de 1999, se publicd en e Diario Oficial de la Federacién con carécter de Proyecto la
presente Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1999, que establece los limites maximos permisibles de emision de
gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en circulacion que usan gasolina como
combustible, con €l fin de que los interesados en un plazo de 60 dias naturales, presentaran sus comentarios al Comité
Consultivo Nacional de Normalizacion parala Proteccion Ambiental, sito en avenida Revolucidn 1425, mezzanine planta
alta, colonia Tlacopac San éngel, cédigo postal 01040, Delegacion Alvaro Obregédn de esta ciudad.

Que durante €l plazo aque serefiere el considerando anterior, la Manifestacion de Impacto Regulatorio que serealizd
al efecto en términos del articulo 45 del ordenamiento legal antes citado, estuvo a disposicion del publico para su
consultaen el domicilio del citado Comité.

Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones Il y Il del articulo 47 de la Ley Federa sobre Metrologia y
Normalizacion, los comentarios presentados por los interesados a citado proyecto fueron analizados en € seno del
mencionado Comité, realizandose las maodificaciones procedentes; las respuestas a los comentarios de referencia, asi
como las modificaciones, fueron publicadas en €l Diario Oficial de la Federacion de fecha 23 dejunio de 1999.

Que habiéndose cumplido € procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrologiay Normalizacion, parala
elaboracion de normas oficiales mexicanas, € Comité Consultivo Nacional de Normalizacion para la Proteccion
Ambiental, en sesion de fecha 28 de mayo de 1999, aprobd la presente Norma Oficial Mexicana NOM-041-ECOL -1999,
que establece los limites méximos permisibles de emisién de gases contaminantes provenientes del escape de los
vehiculos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, misma que deja sin efectos a su similar
NOM-041-ECOL-1996, publicadaen el Diario Oficial de la Federacion el 25 de febrero de 1997, por lo que he tenido
abien expedir lasiguiente

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-ECOL-1999, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS
VEHICULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE
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6. Bibliografia

7. Observanciade esta Norma

1. Objetivo y campo de aplicacion

Esta Norma Oficial Mexicana establece los limites méximos permisibles de emisién de hidrocarburos, mondéxido de
carbono, oxigeno; nivel minimo y méximo de dilucion, medicion de dxidos de nitrégeno, y es de observancia obligatoria
para los responsables de los vehiculos automotores que circulan en € pais, que usan gasolina como combustible, asi
como para los responsables de | os centros de verificacién autorizados, a excepcion de vehiculos con peso bruto vehicular
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menor de 400 kilogramos, motocicletas, tractores agricolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construccion y
minera

2. Referencias

Norma Mexicana NMX-AA-23-1986, Proteccion al Ambiente-Contaminacién Atmosférica Terminologia, publicada
en € Diario Oficial de la Federacion el 15 dejulio de 1986.

Norma Oficial Mexicana NOM-047-ECOL-1993, que establece las caracteristicas del equipo y e procedimiento de
medicion para la verificacion de los limites de emision de contaminantes, provenientes de |os vehiculos automotores en
circulacion gque usan gasoling, gas licuado de petrdleo, gas natural u otros combustibles alternos, publicada en e Diario
Oficial de la Federacion € 22 de octubre de 1993. Esta Norma contiene la nomenclatura en términos del Acuerdo
Secretaria por € cual se actualizan 58 normas oficiales mexicanas, publicado en €l Diario Oficial de la Federacion e
29 de noviembre de 1994.

3. Definiciones

3.1 Afio modelo

El periodo comprendido entre el inicio de la produccion de determinado tipo de vehiculo automotor y €l 31 de
diciembre del afio calendario con que dicho fabricante designe al modelo en cuestion.

3.2 Para efectos de esta Norma | os vehicul os automotores se definen y clasifican de la siguiente manera:

3.2.1 Vehiculo de pasgjeros (VP)

Automdvil, o su derivado, excepto e vehiculo de uso mdltiple o utilitario y remolque, disefiado para el transporte de
hasta 10 personas.

3.2.2 Camionesligeros (CL1)

Camiones ligeros (grupo 1) cuyo peso bruto vehicular es de hasta 2,722 kg. y con peso de prueba (PP) de hasta 1,701
kg.

3.2.3 Camionesligeros (CL2)

Camiones ligeros (grupo 2) cuyo peso bruto vehicular es de hasta 2,722 kg y con peso de prueba (PP) mayor de 1,701
y hasta 2,608 kg.

3.2.4 Camionesligeros (CL3)

Camiones ligeros (grupo 3) cuyo peso bruto vehicular es mayor de 2,722 y hasta 3,856 kg y con peso de prueba (PP1)
de hasta 2,608 kg.

3.2.5 Camionesligeros (CL4)

Camiones ligeros (grupo 4) cuyo peso bruto vehicular es mayor de 2,722 y hasta 3,856 kg y con peso de prueba (PP1)
mayor de 2,608 y hasta 3,856 kg.

3.2.6 Camidén mediano

El vehiculo automotor cuyo peso bruto vehicular es mayor de 3,856 y hasta 8,864 kg.

3.2.7 Camidn pesado

El vehiculo automotor con peso bruto vehicular de més de 8,864 kg.

3.2.8 Vehiculo automotor

El vehiculo de transporte terrestre de carga o de pasgjeros que se utiliza en la via pablica, propulsado por su propia
fuente motriz.

3.2.9 Vehiculo de uso mdiltiple o utilitario

Vehiculo automotor disefiado para el transporte de personas y/o productos, con o0 sin chasis 0 con equipo especial
para operar ocasionalmente fueradel camino. Para efectos de prueba se clasificaran igual que los camiones ligeros.

3.2.10 Vehiculo en circulacion

El vehiculo automotor que transita por lavia pablica.

3.3 Centro de verificacion

Lasinstalaciones o local establecido por las autoridades competentes o autorizado por éstas, en € que se lleve a cabo
lamedicion de las emisiones contaminantes provenientes de |os vehicul os automotores en circulacion.

3.4  Gases, los que se enumeran a continuacion:

3.4.1 Hidrocarburostotales (HC).

3.4.2 Mondxido de Carbono (CO).

3.4.3 Oxigeno (02).

3.4.4 Bioxido de carbono (CO2).

3.4.5 Oxidos de nitrégeno (Nox).

3.5 Motor
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El conjunto de componentes mecanicos que transforma el combustible en energia cinética para autopropulsar un
vehiculo automotor, que se identifica entre otros, por su disposicién y distancia entre los centros de los cilindros, tipo de
combustible, asi como por el nimero de pistones'y volumen de desplazamiento.

3.6 Peso Bruto Vehicular (PBV)

Es e peso méximo del vehiculo especificado por € fabricante expresado en kilogramos, consistente en € peso
nominal del vehiculo sumado a de su méxima capacidad de carga, con € tanque de combustible lleno a su capacidad
nominal.

3.7 ZonaMetropolitana del Valle de México (ZMVM)

El drea integrada por las 16 delegaciones del Distrito Federal y los siguientes 18 municipios del Estado de México:
Atizapan de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlan Izcalli, Cuautitldn de Romero Rubio, Chalco de Covarrubias, Chimalhuacén,
Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Nauca pan de Juarez, Nezahual coyotl, San Vicente Chicoloapan,
Nicolds Romero, Tecdmac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlany Valle de Chalco Solidaridad.

4. Especificaciones

4.1 Especificaciones de los limites méximos permisibles de emisiones provenientes del escape de vehiculos en
circulacion en el pais, que usan gasolina como combustible a excepcion de lo establecido en € punto nimero 4.2 de esta
Norma Oficial Mexicana

4.1.1 Los limites méximos permisibles de emisidn de gases provenientes del escape de los vehiculos de pasgjeros en
circulacion en funcién del afio-model o son los establecidos en la Tabla 1 de esta Norma Oficial Mexicana.

TABLA1
Afo-Modelo del Hidrocarburos Monoxido de Oxigeno Dilucién
Vehiculo Carbono (Méx.)*
Min. | Méx
(HC) (ppm) (CO) (% Val.) (02) (% (CO+C0O2) (% Val.)
Vol.)

1986 y anteriores 500 4.0 6.0 7.0 18.0
1987-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0
1994 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0

* Los vehiculos de cualquier afio-modelo que cuenten con bomba de aire como equipo original, tienen un limite
méaximo en oxigeno de 15 % en volumen.

4.1.2 Los limites maximos permisibles de emision de gases por € escape de los vehiculos de usos maltiples o
utilitarios, camiones ligeros CL.1, CL.2, CL.3 y CL.4 camiones medianosy camiones pesados en circulacién en funcion

del aflo-modelo, son los establecidos en la Tabla 2 de esta Norma Oficial Mexicana

TABLA?
Afo-Modelo del Hidrocarburos Monoxido de Oxigeno Dilucién
Vehiculo Carbono (Méx.)*
Min. | Méx.
(HC) (ppm) (CO) (Vol.) | (02) (%Vol.) | (CO+CO2) (%
Vol.)
1985y anteriores 600 5.0 6.0 7.0 18.0
1986-1991 500 4.0 6.0 7.0 18.0
1992-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0
1994 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0

* Los vehiculos de cuaquier afio-modelo que cuenten con bomba de aire como equipo original, tienen un limite
méaximo en oxigeno de 15 % en volumen.

4.2 Especificaciones de los limites méximos permisibles de emisiones provenientes del escape de vehiculos en
circulacién en laZona Metropolitana del Valle de México.

4.2.1 Los limites méximos permisibles de emision de hidrocarburos, mondxido de carbono, oxigeno y limites
minimos y méaximos de dilucion provenientes del escape de los vehiculos de pasgjeros en circulacion, que usan gasolina
como combustible, en funcidn del afio-modelo, son |os establecidos en la Tabla 3 de esta Norma Oficial Mexicana.
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TABLA3
Afo-Modelo del Hidrocarburos Monoxido de Oxigeno Dilucién
Vehiculo Carbono (Max)*
Min | Max.
(HC) (ppm) (CO) (% Val.) (02) (% Vol.) (CO+CO02) (%
Vol.)

1990y anteriores 300 3.0 6.0 7.0 18.0
1991 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0

*  Los vehiculos de cuaquier afio-modelo que cuenten con bomba de aire como equipo original, tienen un limite

méaximo en oxigeno de 15 % en volumen.

4.2.2 Los limites méximos permisibles de emision de hidrocarburos, mondxido de carbono, oxigeno y limites
minimos y maximos de dilucion provenientes del escape de los vehiculos de pasgjeros, camiones ligeros CL1, CL2, CL3
y CL4, vehiculos de usos multiples o utilitarios, camiones medianos'y camiones pesados en circulacion que usan gasolina
como combustible independientemente de su afio-modelo, utilizados como taxis, colectivos, microbuses y todo tipo de
transporte publico de pasgjeros, con placas loca, federa y/o metropolitana, son los establecidos en la Tabla 4 de esta
Norma Oficial Mexicana

TABLA4
Tipo de Vehiculo Hidrocarburos Monoxido de Oxigeno * Dilucién
Carbono (Méax.)
Min. | Max.
(HC) (ppm) (CO) (% Val.) (02) (% Voal.) (CO+C02) (% Voal.)
Taxis, colectivos, 100 1.0 6.0 7.0 18.0

microbusesy todo

tipo de transporte
publico de
pasajeros

*  Los vehiculos de cuaquier afio-modelo que cuenten con bomba de aire como equipo original, tienen un limite

méaximo en oxigeno de 15 % en volumen.

4.2.3 Los limites méximos permisibles de emision de hidrocarburos, mondxido de carbono, oxigeno y limites
minimos y méaximos de dilucién provenientes del escape de los vehiculos de usos multiples o utilitarios, camiones ligeros
CL.1, CL.2, CL.3y CL.4, camiones medianos y camiones pesados en circulacion que usan gasolina como combustible, en
funcién del afio-modelo, con placalocal y/o federal, exceptuando los contemplados en el punto 4.2.2, antes referido, son
los establecidos en la Tabla 5 de esta Norma Oficial Mexicana

TABLAS
Afo-Modelo del Hidrocarburos | Monoxido de | Oxigeno (Max.) Dilucién
Vehiculo Carbono *
Min. | Max
(HC) (ppm) (CO) (% Val) | (02) (%Val.) (CO+C02) (% Voal.)
1993y anteriores 350 3.0 6.0 7.0 18.0
1994 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0

?  Losvehiculos de cuaquier afio-modelo que cuenten con bomba de aire como equipo original, tienen un limite

méaximo en oxigeno de 15% en volumen.

4.3 Los gobiernos de los estados, en coordinacion con los municipios y de conformidad con las disposiciones legales
aplicables, cuando lo consideren necesario podrén aplicar los limites maximos permisibles de emisiones establecidos en
lastablas 3, 4y 5 de esta Norma Oficial Mexicana.

4.4 Los vehiculos afio-modelo 1999 y 2000 que cumplan con los limites méximos permisibles de emisiones en planta
establecidos en la Tabla 3 de la Norma Oficia Mexicana NOM-042-ECOL-1999 vigente, podran quedar exentos de la
verificacion vehicular obligatoria por un periodo hasta de dos afios posteriores a partir de su adquisicion, y de acuerdo a
lo establecido en las disposiciones expedidas por las autoridades federales y locales competentes. A partir del afio-modelo
2001 los vehicul os podran obtener este u otros beneficios acordados por |as citadas autoridades.

4.5 Procedimiento de prueba

4.5.1 El procedimiento de prueba para medir las emisiones provenientes del tubo de escape de los vehiculos
automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, es el establecido en la Norma Oficia Mexicana NOM-
047-ECOL-1993, referidaen e punto 2 de esta Norma Oficial Mexicana.
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4.5.2 En la Zona Metropolitana del Vale de México, para los efectos de cuantificacion de las emisiones se debe
utilizar & procedimiento de prueba dindmica referida en la Norma Oficial Mexicana citada en € punto anterior,
exceptuando |os vehiculos que sean definidos por sus fabricantes como inoperables en dinamémetro. Adicionalmente y
solo como referencia se deben medir |os éxidos de nitrégeno.

4.5.3 Se considera que un vehiculo pasa la prueba cuando cumplié con la revision previa (inspeccion visud) y la
prueba de humo, y ninguno de los valores registrados en las lecturas de las pruebas en marcha lenta (Ralenti) y en marcha
en crucero rebasan los limites establecidos en esta Norma Oficial Mexicana,

5. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas
como base para su elaboracion

5.1 No hay normas equivalentes, las disposiciones de carécter interno que existen en otros paises no relinen los
elementos y preceptos de orden técnico y juridico que en esta Norma Oficial Mexicana se integran y complementan de
manera coherente con base en los fundamentos técnicos y cientificos reconocidos internacionalmente. Tampoco existen
normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboracién.

6. Bibliografia

6.1 Code of Federa Regulations 40, Parts 86 to 99, revised July 1994, U.S.A. (CAdigo Federal de Regulaciones 40,
partes dela 86 ala 99, revisado en julio de 1994, Estados Unidos de América).

6.2 Codigo de Reglamentos de California, Estados Unidos de América (Titulo 16, Cap. 33).

7. Observancia de esta Norma

7.1 Lavigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaria de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca por conducto de la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente, los gobiernos
del Distrito Federal, de los estados 'y, en su caso, de los municipios, en el @mbito de sus respectivas atribuciones.

7.2 Las violaciones a la misma se sancionaran en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la
Proteccion al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevencion y Control de la Contaminacion de la Atmésferay los
demaés ordenamientos juridicos que resulten aplicables.

7.3 La presente Norma Oficia Mexicana, debe colocarse en un lugar visible en los centros de verificacion
autorizados.

7.4 La presente Norma Oficia Mexicana entrara en vigor a los 60 dias siguientes de su publicacién en e Diario
Oficial de la Federacion.

7.5 La presente Norma Oficial Mexicana cancela la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-127-ECOL -
1998, publicada en € Diario Oficial de la Federacion €l 28 de diciembre de 1998 y su aviso de prorroga, asimismo
abroga a la NOM-041-ECOL-1996, que establece los limites maximos permisibles de emision de gases contaminantes
provenientes del escape de los vehiculos automotores en circulacion que usan gasolina como combustible, publicada en
el citado 6rgano informativo el 25 de febrero de 1997.

México, Distrito Federal, a los nueve dias del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- La Secretaria de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo.- Ribrica.

NOM-041-ECOL-1999 5



U
Normas Oficiales Mexicanas NHNET

Fuente: Diario Oficial delaFederacion Fecha de Publicacién: 03 Noviembre 2006

ACUERDO por el que se reconocen como validos para efectos de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto por
las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999 y NOM-045-SEMARNAT-1996, los certificados o
constancias emitidos conforme a las regulaciones y procedimientos de los Estados Unidos de Américay Canada.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los articulos
53 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién y 5, fraccion XXV, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion,
cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse
también deberan cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma; asimismo, establece que los productos
0 servicios a importarse deberan contar con el certificado o autorizacion de la dependencia competente para regular
el producto o servicio correspondiente o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias
competentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece en inciso 6 del articulo 906, que en la medida
de lo posible, cada una de las partes aceptara los resultados de los procedimientos de evaluacién de la conformidad
que se lleven a cabo en territorio de la otra parte, siempre que se ofrezca una garantia satisfactoria, equivalente a la
que brinden los procedimientos que la parte aceptante lleve a cabo o que se realicen en su territorio y cuyo resultado
acepte, de que el bien o servicio pertinente cumple con el reglamento técnico o con la norma aplicable adoptada o
mantenida dentro del territorio de esa parte.

Que se han analizado las regulaciones técnicas establecidas tanto por los Estados Unidos de América como por
Canada para los vehiculos que circulan en sus respectivos territorios, de donde se concluye que las citadas
regulaciones cumplen con los objetivos de proteccién ambiental en materia de emisiones a la atmésfera
establecidos por las NOM-041-SEMARNAT-1999, que establece los niveles maximos permisibles de emision de
gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en circulacién que usan gasolina como
combustible y NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles maximos permisibles de opacidad del humo
provenientes del escape de vehiculos automotores en circulacidon que usan diesel o mezclas que incluyan diesel
como combustible vigentes en nuestro pais.

En virtud de lo antes expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCEN COMO VALIDOS PARA EFECTOS DE DEMOSTRAR
EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-041-SEMARNAT-1999 Y NOM-045-SEMARNAT-1996, LOS CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EMITIDOS
CONFORME A LAS REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA

Articulo Unico.- Para efectos de la importacion definitiva, importacién temporal, y demas tramites relativos al ingreso
de vehiculos a nuestro pais, se reconocen como validos para demostrar el cumplimiento de lo dispuesto por las
Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-1999, que establece los limites maximos permisibles de emision
de gases contaminantes provenientes del escape de los vehiculos automotores en circulacién que usan gasolina
como combustible y NOM-045-SEMARNAT-1996, que establece los niveles maximos permisibles de opacidad del
humo provenientes del escape de vehiculos automotores en circulacién que usan diesel o0 mezclas que incluyan
diesel como combustible, los certificados o constancias emitidas conforme a las regulaciones y procedimientos
establecidos por los Estados Unidos de América y Canadda, en materia de emisiones a la atmosfera provenientes de
fuentes maviles.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no exceptia del cumplimiento de las obligaciones establecidas por las Entidades
Federativas, en materia de verificacion vehicular.

TRANSITORIO
UNICO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

México, Distrito Federal, a los dieciséis dias de octubre de dos mil seis.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, José Luis Luege Tamargo.- Rubrica.




